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seı.ixı-i BEToN PARKE, gonoün ve BoRU üneriru reanixesı

rerıuix şARTNAME

İşin Adı: Salihli Beton Parke, Bordür ve Boru Üretim Fabrikasında Kilit parke taşı ve beton boru

üretiminde kullanılmak üzere Mıcır Tozu (0-5) / Mıcır (5-].5) malzemesi alımı işi

1-) İşin Niteliği: MalAlımı

2_) İşin Amacı ve İşin Miktarı: Salihli Beton Parke, Bordür ve Boru Üretim Fabrikasında Kilit parke taşı

ve beton boru üretiminde kullanılmak üzere;

Karayolları Teknik Şartnamesi esasla rına uygun;

ı Mıcır Tozu (0-5) = 90.000 Ton, Mıcır (5-15) = 40.000 Ton

3-) Malzemenin Özellikleri:

kaba Agrega Özellikleri:

Kaba agrega; kırma taştan oluşacaktır.

Kaba agrega; agrega karışımının 4,75 mm' lik §o. 4) elek üzerinde kalan kısmı olup, temiz,
pürüzlü, sağlam ve dayaruklı tanelerden oluşacaktır. Kaba agrega içinde yumuşak ve
dayanıksız parçalar, kil, organik ve diğer zararlı maddeler serbest veya agrega tanelerini
sarrnış halde bulunmayacaktır. İki veya dahafaz|ayüzü mekanik olarak kırılmış olacaktır.

Kaba agrega yassılık indeksi, şartnamede verilen limitten faz|a o|mayacak, taneler kübik ve
keskin köşeli olacaktır.

Kaba agreg ada aranan Fiziksel ve Mekanik Özellikler Tablo- 1'de verilmektedir.

Tablo-1 Kaba Agreganın Fiziksel ve Mekanik Özeilikleri

ŞARTNAME
LiMiTLERİ DENEY STANDARDI

DENEY

35
TS 3694
(ASTMC-l3l)

AŞINMA KAYBI
(Los Angeles), maksimum 7o

l2 TS 3655
(ASTM C- 88)

HAVA TESiRLERINE KARŞI DAYANIKLILIK (donma

deneyi, NazSO+ ile) kayıp, maks. %o

100KIRlLMIŞLlK (en az ikiyüzü) ağırlıkça, minimum %o

35 BS 8l2YASSILIK İNoprsİ maksimum %o

> 35(PSV35) TS EN 1097-8CiLALANMA DEĞERi minimum %o

2.5
TS 3526
(ASTMC-127)SU ABSORPSİYONU maksimum %o

50
TS EN 12697-1l (KISIM
403 EK-A)

ASTM C-1420,5KiL TOPAKLARI VE UFALANABILIR TANELER,
Maksimum 7o

<o/o1,0Yumuşak parçalar, kömür, linyit ve şist gibi diğer yabancı
malzemelerin toplam oranı.

SOYULMA MUKAVEMETİ minimum %

AASHTO T l13
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İnce A_grçea !zç]]ik!çr!_ı

4.75 mm'lik §o.a) elekten geçip 0.075 mm' lik §o. 200) elek üzerinde kalan malzeme

olarak tanımlanan ince agrega, kırılmış taştan oluşacaktır.

İnce agrega temiz, sağlam ve dayanıklı olacak, plastisite indeksi o/o 2 den faz|a olmayacaktır.

İnce agreganın özellikleri Tablo-2'de verilmektedir,

Tablo- 2 İnce Agreganın Özeilikleri

_ Alınacak malzemenin içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar, kil, organik ve diğer zararlı maddeler

serbest veya sarmış halde bulunmayacaktır,

-Alınacakmalzemeninfizikivegörselolarakhomojenlikgösterecektir.

4_) Alınacak malzemeler Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Beton Parke' Bordür ve Boru Üretim

Fabrikası (Salihli Şantiyesi Durasallı Mahallesi Ankara izmir Asfaltı ) na teslim edilecektir' Malzeme

teslimi ( O8:0O / 18:O0 ) mesai saatleri içerisinde yapılacak olup mesai saatleri dıŞında malzeme teslimi

alınmayacaktır.

5_) Teklif birim fiyata; malzemenin ocaktan temini, nakliye taşıtlarına yüklenmesi' nakliyesi ve depo

sahasına boşaltılması dahildir,

6_) Malın teslimi esnasında kantar fişleri yetkili belediye Personeli tarafından teslim alındıktan sonra

geçerlilik kazanacaktır. kantar fişi olmayan malzemenin bedeli ödenmeyecektir. Malın miktarının

-U.İ'r'.nr.rinde 
Belediye Kantarı esas alınacaktır,

DENEY STANDARDIŞARTNAME
ı,iıvıirı,BniDENEY

TS 19002PLASTİSİTE İNoprsİ maksimum 0/o

ASTM C-I420,5ABiLİR

TANELER, maksimum %o __ *___*_*_*
AASHTO T 1 13<o^|,0Yumuşak parçalar it ve şist gibi diğer

malzemelerin
, kömür, liny

oranl

(AASHTo T - 194)
TS 3673

ORGANİK MADDE MiKTARI, maksimum o/o

,0)*<3,0
<1,5 (MB1,5)Agreganın 0l2 mm

kısmına TS EN 933-9
<3,0 (MB3,0)*magmatik

0/2 mm kısmına

METİLEN
MAVİSİ, g/kg

değerininşartnameistenenlnce agregadaüretilmi şkonkasöründelarda şanti yekökenl kayaçMagmatik
aranaçaktırbudurumunda,lanmaması

0-1 (Renk Skalası)
( 0.5)

Agreganın
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7-) Alınacak malzemeler idarece uygun görülmeyen malzemeler iade edilecek olup bu işlerden

meydana gelecek her türlü masraflar, nakliye, indirme, bindirme yüklenici firmaya ait olacaktır.

8-) Alınacak malzeme her türlü yabancı maddeden ( kil, toprak, kum, bitkisel atık vb.) arındırılmış

olarak teslim edilecektir. Aksi durumun tespiti halinde; hangi aşamada tespit edildiğine bakılmaksızın,

malzemenin iadesi için gerekli işlemler ( Malzemenin yeniden yüklenmesi, nakliyesi vb. ) ve

malzemenin kullanımından kaynaklanan her türlü zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

9-) Yüklenici günlük en az Mıcır Tozu (0-5) = 500 Ton, Mıcır (5-15) = 200 Ton malzeme sağlayacak

şekilde; personel, makine ve teçhizatı bulundurmak zorundadır.

10-) Alınacak olan malzeme yüklenici sözleşme imzaladıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi

Salihli Beton Parke, Bordür ve Boru Üretim Fabrikası (Salihli Şantiyesi Durasallı Mahallesi Ankara İzmir

Asfaltı ) na teslim edilecektir.

11-) İşin yapılması esnasında; idarenin ve üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarar ziyandan, adli

ve idari para cezalarından yüklenici firma sorumludur. İşin yapılması esnasında gerekli iş güvenliği

tedbirlerinin alınması, çalıştırılan işçilerin ve araçların sigortalanması vb. sorumluluklar yüklenicinin

sorumluluğundadır. Taşıma işlemleri karayolları trafik kanunu ve ilgili karayolları trafik

yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılacaktır.

12-) Yüklenici nakliye anında karayollarında malzeme taşımasıyla ilgili şartları yerine getirmek

zorundadır. Malzemenin üzerinin örtülmesi, dingil ağırlığı, sınırın korunması, hız sınırını aşmama ve

diğer kurallarını uygulamak yükleniciye aittir. Bu konuda oluşacak kaza, arıza, ceza vb. durumlardan

yüklenici sorumludur.

13-) iş esnasında meydana gelebilecek trafik ve çevre güvenliği ile iş kazalarına karşı tedbirlerin iş

kanunu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre yüklenici tarafından alınması zorunlu olup,

oluşabilecek hasarlı, ölümlü kazalar neticesinde her türlü hukuki yükümlülük maddi, manevi zarar,

ziyan ve tazminatlardan ayrıca 3. Kişilere verilebilecek her türlü zarar ziyandan yüklenici sorumludur.

1a-) İş bu teknik şartname, bu madde dahil 14 ( ondört ) maddeden ibarettir.

Ersoy V
Ktıyıı;ık

i rıklcr
D;ı irtı

tiııııı:


